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Evaluación del módulo: Sistema de Frenos Básico (prueba 2)
Docente: Téc. Jorge A. Carbonell
     Instructor:Tec. Jorge A. Carbonell  

Nombre del Alumno:_________________________________________Grupo:____Fecha:____________

RECUERDE: Antes de responder lea detenidamente cada pregunta, analice lo que se le pide y  responda concretamente. 
PARTE I  25 %. FALSO O VERDADERO

Encierre con un circulo la letra  “F” para falso  o la letra  “V” para verdadero a la respuesta o comentario que se le presenta a continuación.

1. Los diferentes tipos de daños en el sistema de freno hidráulico solamente se dividen en dos, pérdida de presión hidráulica por contaminación por agua y/o una luz de ABS encendida constante.  

V





F
2. Se puede decir que los ruidos que suenan como arrastre pueden darse por cálipers trancados, mordazas rotas, pastillas o bandas desgastadas.
V





F

3. El pedal de freno se debe sentir firme con una resistencia consistente.  Cuando se siente esponjoso es posible que exista una fuga en algún lado y aire en las líneas.  
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PARTE II  25%. SELECCIÓN MULTIPLE

A continuación aparecen una serie de interrogantes subraye la letra de la  alternativa correcta a cada una de ellas.

1.
Cura para eliminar la sensación de pedal bajo:

a)   Ajustar el pedal a lo mas alto aumentando el recorrido          b)  Cambiar las pastillas de freno aunque estén nuevas.         c) Sangrado u evacuación del líquido de freno  d) ninguna de las anteriores
2.    Para el diagnóstico del sistema de frenos de tambor es necesario:
a) Medir el diámetro interno cuando es necesario   b) Pesar el tambor   c) Pintar la parte externa con anticorrosivo
3.     Los sistemas de frenos ABS se deben diagnosticar con: 

a) Los códigos de detección de falla del fabricante.                         b) Desconectando la batería del vehículo cada vez que se detecta una falla             c) Sangrado.
4.     Condición que ocurre cuando un pin de la mordaza se oxida y tranca o impide el movimiento libre de la mordaza:

  a) la frenada mejora un 33%                        b) Se puede desgastar el disco no uniformemente                  c) se recalientan los frenos         d) Produce una sensación de una frenada mas segura.
PARTE III – 15%. COMPLEMENTACIÓN RESPUESTA LARGA

Escriba  la definición solicitada
1. Mencione los cuatro tipos de sangrados de freno que existen:

   a) _______________________________________ b) ___________________________________________

             c) _______________________________________ d) ___________________________________________
2 Explique como se diagnostica un sistema de frenos con ABS que está mandando señal de daño por la luz de ABS encendida:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 Mencione los factores que pueden ocasionar que se escuche un sonido de arrastre en los frenos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PARTE IV 35 % 

Realice lo que a continuación se le pide

De un resumen de los  pasos y las ventajas de diagnosticar con pruebas de carretera cuando se inspeccionan los sistemas de frenos.
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